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Arbeiten der Jahre 1919 bis 1931
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Der vorliegende weitere Band der ,Baumeisterreihe”
ist gedacht gleichsam als Beispiel eines Seminars, in wel-
chem die Elemente der Entwurfstitigkeil entwickell werden
an der Arbeit eines noch jungen Baumeisters, der erzogen
worden ist zu intensiver Leistung durch frithen Zwang sich
selbst zu crhalten, zu Ehrfurcht vor dem Werk durch die
kiinstlerische Schulung eines Theodor F'ischer, zu grofier
geistiger Beweglichkeit und EntschlufSkraft durch erfolg-
reichen Wettbewerbskampf, za technisch cinwandfreier Kon-
struktion und zur Beherrschung des Details durch praktische,
selbstverantwortliche Bautitigkeit und endlich zu slidtebau-
lich exakter Arbeit durch die eciner mitteldeutschen Stadt
an fithrender Stelle geleisteten Dienste.

Dic Baulen Lois Welzenbachers, des im grofziigigen
Naturraum der Berge und edel-strengen Architekiurraum
der bayerischen ITauptstadt aufgewachsenen Siidtiroler Bauern-
sohnes, sind am Modell entwickelt.

Wihrend dic reizvolle Zeichnung allein oft irrefiihrt und
dem Auftraggeber beim fertigen Bauwerk Enlliuschungen
bereitet — die bildmiBige gute Wirkung der Zeichnung ent-
springt anderen (graphischen) Gesetzen als das Gelingen des
Baues in kiinstlerischer Beziehung —, entwickelt das wech -
sclweise Entwerfen am ReiBbrett und am Modell
die riumliche Vorstellungskraft und gestattet auch eher eine
der spiteren Ausfithrung entsprechende Beurteilung.

Kaum besser als an dicsen klaren, eindeutigen Arbeiten, dic
zwar in unsercr Ubergangszeit — zwischen einem Gestern und
einem Morgen der Kultur- und Formentwicklung -— stehen,
aber doch eine ausgesprochene Richtung des kiinstlerischen
Erkennens und Wollens haben, kann der Weg gépriift
werden zu erkennendem Sehen, zu einer rdumlichen Form,

welche in Zweck, Umwelt und Zeitgefiihl verankert ist.



Haus Settari, Bad Dreikivchen 1. Sudirol Nordwestansicht. 1919

WOHNBAUTEN
HAUS SETTARI, 1919

Haus Settari ist die erste und wohl grundlegende Arbeit Lois Welzenbachers, in welcher alle Elemente spdterer

Entwurfstitigkeit schon in klassisch zu nennender Klarkeit vorgebildet sind.

Diesc Arbeit soll auch hier als erste gezeigt werden. Sonst ist die chronologiscle Reihenfolge nicht streng ein-

gehalten — bei der Einheitlichkeit in Welzenbachers Schaffen wire cs unnétig.

Uberdies ist die nach sachlichen Zusammenhingen erfolgte Glicderung wichtiger tiir das Verstindnis der Aus-

gangspunkte und Entwurfselemente.

Als Hauptentwurfsmotiv ist am AuBeren und im Inneren des Baues das Motiv der umgebenden Sudtiroler

Landschaft aufgenommen: der Bewegungsrhythmus.

BEWEGUNGSRHYTHMUS IM AUSSEREN

Man betritt den Hausbereich vom Tale kommend auf einigen breiten Stufen, welche zunichst auf eine um die
Siidseite des Hauses herumgehende Terrasse fithren. Auf ihr gelangt man durch die im Halbrund zar Eingangs-
tire geleitende nicdrige Briistungsmauer insaus an dessen O's tseite. Wer aul der Terrasse — etwas zum Atem-
holen nach langem Anstieg — kurz verweilt und Umschau hilt, wird belohnt durch den weiten Blick in das
nach Stden sich senkende Tal der Etsch und iiber Barblan und Waidbruck in das 6stlich aufwirtsgehende
Grodnertal. — Der herrliche Weitblick ist an diesem Hause das Leitmotiv. Es klingt mit der Auflenterrasse an
und steigert sich in der Anordnung der einzelnen Riume,
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Lageplan {iir Iaus Settari und Baldauf
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Das Haus liegt am Berghang, der
cs gegen die Wind- und Wetter-
seite schiitzt, dem Tale, der Aus-
sicht und Siidsonne gedffnet.
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Grundrifs des Obergeschosses

DIE GRUNDRISSANORDNUNG

Der Hauptwohnraum schicbt sich der doppelten Aussicht enlgegen
als Warte und zweifacher Keil nach Stiden und Osten. Drei Ifen-
ster leiten den Blick von der Sitzecke mit Bank, Tisch und Stithlen
in den Landschaftsraum. Das Schwergewicht des tibercckgestellten
Zimmers wurde durch volle Ausbildung der vierten Wand von der
Aussichtseite nach innen verschoben. Deshalb Iehnt sich der Raum
in weicher Modellierung an einen starken Kaminpleiler, die alles-
stittzende Siule des Mauses. (Siche das Dachgebilk unten links)
Dem Gebiiude folgend, licgt dieser IMauptwohnraum in talseitiger
Siidostlage, eine Stufe ticfer als der Eingang und zwei Stufen tiefer
als dic bergseitige Wohnkiiche und das Bad. Garderobe und W.C.
sowie die Speisekammer blicken nach Norden zum Berghaus, das
Bad nach Siidosten, die Wohnkiiche mach Osten, der Wohnraum
nach Siidosten und Siidwesten. — Die Verkehrsfihrungim Haus-
inneren folgt sletig ciner fortlaufenden steigenden Spirallinie: vom
Vorplatz durch den Wohnraum in leichter Kurve an der Aussicht vor-
bei und sich von dieser wieder abwendend tiber zwel Stufen zum
Bad und weitergleitend, wiederum in halber Wendung nach links,
die Treppe hinaul unter guter Belichtung der Stufenfolge durch
cin hochlicgendes Fenster zumn oberen Treppenabsatz, der zum
anderen Male mit Wendung nach links in das grofic Schlafzimmer
fithrt. Das Doppelbett gibt diesem Raume Richlung. Der Aus-
blick in das weite Ktschtal und der aufgehenden Sonne entgegen
ist das erste, was den Erwachenden griifit und der Blick zum Abend-
himmel nach Stidwesten das letzte, was den Ruhesuchenden abends
beim Eintritt ins Schlafzimmer empfingt.

Das Wesentliche in den Grundrissen alleinstchender Wohn-
hiuser und immer Wiederkehrende (siche Grundrisse des Hauses

in Prag, Seite 8), ist diec Orienlicrung der Wohnriume zur Aussicht und Sonncnlage, der Nebenraume zar
Wetter- und Siidseite mit moglichst geringer durch Fenster wenig durchbrochener AuBenwandf{liche — ist fer-
ner die Einheitlichkeit der Hauptbewegungsrichtung von Baum zu Raum. Das Verhillnis von Raum und Einrich-
tung ist stets ein entschiedenes. Eutweder sind die Mobel an dic Winde, in dic FEcken verwiesen und die mittlere

Zimmerfliche bleibt frei fiir die Bewegung (im Wohnraum) oder es
liuft (im Schlafzimmer) der Bewegungsraum als nur kurze Zeil
benutzte Gehfliche um dic in der Mitte stehenden Betten herwn,
in welchen man den gréfiten Teil der Aufenthaltsdauer in diesem
Raume ruht. Die Raumdurchdringung und iber sich stets hinaus
weisende Aufienformung weist auf den Entwurf am Modell hin.
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Werksatz des Dachstuhles zu Haus Sctlari
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HAUS BALDAUF. 1919
BAD DREIKIRCHEN, Siidtirol

Maus Baldauf liegt nicht wie Haus Settari aul einer
Bergnase, sondern mehr am graden Hang mit einer
Hauptblickrichtung. Es war deshalb ein Anla zum Ver-
lassen  des normalen Grundrilirechtecks nicht gegeben.
Die Sitzecken sind hier in beiden Wohnriumen talseitig
und nebeneinander aufgerciht, ebenso der Kochteil, an
dem die Hausfrau cinen grbﬁen Teil des Tages verbringen
muBl und nun so durch schénen Ausblick ins Freic ab
und zu Kurzweil haben kann.

)

Entwurf zu einem Hause bei Prag, 1929, mit charakteri-
stischem Wohngrundrifs




Entwurf fir die Halle der ,Achtzigtausend®, Prater, Wien, 1926

Wic im kleinen Wolnraume wirkt auch im grofien Festraume dic gesammelte Kraft eindeuntig gerichleter Be-
wegung der Menschen und Fithrung des Blickes auf die Hauptsache hin, hier die Biihne. Der leere Rawm hat
fast korperlich-gegenstindliche Kraft im IHohlen der Festhalle Olmiitz mil den in den Raum vordringenden
Schwiingen der Empore und den herabhingenden Zylindern der Beleuchtungskérper an der Decke. — Iier,
wo ein Modell versagen wiirde, crweist sich Welzenbacher auch als glinzender Darsteller. Ein Vorldufer
fir den Konzertsaal Pleyel, Paris. Dic Halle der ,Achtzigtausend” fiir den Prater in Wien ist in flachen

Querkurven der Binder und lingslaufenden Fensterbindern und Dachstaffeln gefesselter grofier Raum.
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Das Odeonkasino in Innsbruck, 1923

Die eigenwillige und doch so gesetz-
mibige Grundriblésung von Haus
Settari glaubt man dem Erbauer des
Odeonkasinos in Innsbruck. Awuch
hier klare gebundene Folge von Riu-
men, deren jeder verschieden vom
anderen ist, cigenes Leben hat und
sich dem allgemecinen Rhythmus doch
einfiigt.

Rechls Deutsches Theater in
Olmiatz. Wettbewerb., Tin
4, Preis. 1925.



KLEINER WOHNRAUDM MI1IT
TERRASSE. 1925,

(in den Scc hinaus gebaul)
Kochnische  mit  Schlafgelegenheit
(Betten iibereinander), Holzgeriist,
Heraklithverkleidung, auflen mit [lolz
verschalt, Dach mit Pappe gedeckt;
Farbe: rot und grau.

An  dieser leicht zu wbersehenden
kleinsten, und fast mit allzu
grofier Energie vom Archilekien ge-
ladenen Aufgabe — einem Bade-
hause am See — ist recht Wich-
tiges {iber den Gegenstand des
Fnlwerfens wic auch etwas tiber die
innerelaltung, dicArbeits-
ethik des Archilecklen zu zeigen.

I. Beschreibung (als Anleitung
zum Befrachten des Entwurfls und
== ~ " zum Sich-Auskennen als Vorbedin-
gung zum Erfassen und Beurteilen
des Gebrauchswertes und Kunstwer-
tes). Die Badchiitle, als Wochenend-
haus benutzbar, stecht aulf Pfihlen,
welchie in den noch seichten Wasser-
grund am Uler gerammt sind, und
ist darch ecinen Steg vom Lande aus
zuginglich. Da es am See oft win-
dig zu sein pllegt, ist der Wohnraum
nach drei Seiten hin geschlossen und
ohne Fenster und nur nach Siiden, dem Sce zu, durch cine groBe Glasfensterwand mit Tire auf dic Veranda
gedffnet, wobel jedoch durch die weit vorgezogene Westwand und Decke diese Glaswand und auch die
davorliegende Liegeveranda gegen Wind, Regen und die Gemiitlichkeit elwa  beeintrichligenden Einblick Unbe-
rufener vom Lande her gut geschiitzt ist. Der Wirme-, Regen- und  Blickschutz ist fir dic Inwohner der
[iitte nahezu ecin vollkommener nach Norden, dem Lande zu, indem hier das Dach je 30 cmy seitlich iher-
stechend, in gehogenen Bohlenlehren (mit Luftpolster zwischen Dachhaut und Zimmerdecke) ausgeliihrt, iber die
Riickwand bis zum Pfahlroste reicht in deutlich ubweisender Kurve. Der Raum stellt bei 3,00 zu 2,54 m
Fliche und 2,20 m lichter Héhe eine kleinste Wohneinheit dar, mit Sitzlruhe (2,20 lang), Tisch
(80/80), zwei Stithlen, zwei Betten iibereinander, Wiascheschrank (40770, kleinem Ofenherd (50/70). — Der
Badesteg ist auf einfachen Holzbocken befestigt in dreifacher Brettlage. Zwei Bretter sind als Triitstufen vom
Lande her vorgelegt. Das Gelinder beginnt erst dort, wo der Steg sich zur Veranda winkelt und begleitet dicse
bis zu der an ihrem anderen (Wesl-)Ende in den See fihrenden Badeleiter.

2. Zweckerfiillung und kiinstlerische Gestaltung. Bei kleinsten Bauwerken ervscheint ,die Bin-

dung”, also eine natiirliche Einfiigung und rdumliche Verankerung in die Landschaft, besonders schwierig.
Wenn nun der Bau, seiner Zweckbestimmung entsprechend, auch noch im See steht, rings von Wasser umgeben
und von der Wasserfliche dadurch scharf getrennl, dull er des Wellenschlages und Eisganges halber auf Pfal-
len steht, méchte man dem Archileklen die unméglich und auch gar nicht so recht lohnend scheinende Lésung
dieses formalen Teiles der Aufgabe fast schenken. Welzenbacher beginnt dic Sache aber erst hier zu er-
wirmen. Line im allgemeinen ungern beachlete oder gar micht erkannle Schwierigkeit — wo es sich noch dazu
um eine durchaus geringfiigige und auch nicht sehr ecintriigliche Angelegenheit handelt — nimmt er zum An-
la3 und Ausgangspunkt fiir den kinstlerischen Grundgedanken. Die landschaftlich so schwierig scheinende Bin-
dung der doppelt — vom See und vom Lande —- isolierten Badehiitte wird von ihm erreicht durch den niedri-
gen Badesteg, welcher Im scharfen Haken der Veranda die Iliilte kraftig faft und mit langem Schenkel am
Lande hilt. — Dem Bewegungsrhythmus ciner sozusagen latenten, horizontalen Bewegung antworlet
in vertikaler Richtung das Drehmoment des iiber die Riickwand im Bogen herunler bis zum Wasser ge-
fithrten Strohdaches. Dicser durch die Pfihle des Steges und der lliitte nach unten verankerle kriflige

,Dreh” gipfelt in Gestalt des Ofenrohres im |, Tipler]l aul dem 1”. — Doch ohne Scherz! — Dies zeigl nur,
dal3 der Architekt auch das Geringligigste, wic es doch eine Ofenblechréhre ist, in den Dienst der kiinst-
lerischen Wirkung einbezieht unter Vermeidung alles Uberfliissigen, Mchrkosien Verarsachenden. — Mit dieser

Bindung des Bauwerkes in die Landschaft ist zunichsl dic grébste Entwurfsarbeit getan. Es folgt die ein-
arbeitder Verhdltnisse in Linie, Fliche, Korper und Raum. Und da filll zundchst auf cin Rhythmus,
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d. i. ein lehensvolles Schwingen, hervorgerufen durch den Wechsel der Verhidltnisse in graden Zahlen
(1:1,1:2, 1:n) bei den gréBeren Einheiten zu den Verhiltnissen in den untergeordnecten Bauleilen,
welehe mehr im goldenen Schnitt gehalten sind. (Quotient 3:5:8 oder 0,6 oder — umgekehrt — 1,6.)

Beispiele: a) Dus Verhalinis der Sleglinge (cinschlieBlich der Stufen bis zum Gelinderbeginn) zur Linge der Badehille
cinschlieBlich Veranda ist 9,2: 4,6 = 1:2. — Die Hitte selbst hat in threr Wirkung der Linge zur Breile zur Hohe

das Verhiltuis des einfachen Wiirfels 1: 1: 1, cbenso der Innenraum cinschliefilich der DBetlennische. Steg zu Veranda wie

ca. 1:3. b) Die griéBeren Linheiten des Steges und der Iliitie sind unlerteilt im goldenen Schnilt. — Verhilinis des
Badestegteiles, welcher von den Stufen — ohne diese — bis zur Riickwand der Hilte reicht, zu dicser selbst wie 3: 2= 1,0
{an den Slegpfahlabstinden abzuzihlen!). Die Linge der Westwand zur Verandabreite verhilt sich wie 4,8: 3,6 = 4:3 =

1,33. — Dic Dachdraufsicht hat das Verhiltnis 5: 3 = 1,6; dic Scheiben der Glaswand 90: 56 = 1,6; die Weslwand in
sich isl 2,8:1,7 = ca. 1,7. Sleghbriicke 8:5 = 1,6. — Dic leichten Abweichen bereichern wie in der Musik die Oberlone. —
Die sorgfillis abgewogenen N a § verhdltnisse werden weiler betont durch den Rhythmus der direkt ablesbaren Zahlen ver-
hiltnisse, z. B. an den Pfihlen dor Hille (3 cquer, 4 lings) oder den Bocken des Steges in der Lingsrichlung (7) und den
Pfihlen der Veranda quer hierzu (4). Vom Lande aus geschen, stehen 4 Bocke und 3 Hiiltenpfihle miteinander in Beziehung,
womil sich als natiirliche Unlerteilung der Steglinge wiederum der goldene Schnitt mit 7:4 ergibt. Bezeichnend fir das
starke Proportionsgefithl des Avchitekten ist ein Widerspruch des Grundrisses und des Vogelschaubildes beziiglich der Ufer-
linic. Im ersteren licgl diese zwischen dem ersten und zweilen Bock des Sleges, ohne in proporlioneller Bezichung mit dem
Ganzen stchend. In der Vogelschau-Iandskizze hingegen leilt sic die Steglinge, an den Bockfiifen gemessen, im Verhall-
nis 4,0:2,5 = 1,6. — Linc nachtrigliche Korrektur durch das Gefithl! — Im gleichen Sinne licke sich noch im Innen raume

bei Aufteilung der Horizonlalebene und etwa der vertikalen Weslwand weiter forlfahren.

Als wesentliche Lehre ans diesem kleinsten Beispiele fassen wir zusammen: 1. landschaftliche Bindung
und Durcharbeitung in den Verhiltnissen mit Elementen der Zweckerfiallung. 2. Gerade in ciner kleinen,
unscheinbaren ,,unwichtigen”, vor allem aber mit Sicherheit nicht ,lohnenden™ Aufgabe zeigl der befihigle Ar-
chitekt solch starken Gestallungsdrang — und sittliche Haltung, weil die verschwenderische Gedankenarbeii offen-

bar nur aus Liebe zur Sache geleistet wird.
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GROSSERES EINFAMILIENHAUS (Buchroithner) in Zcell a.Sce, Stdseite. 1930

Diese zwar eigenwillige, aber wiederum aus den Gegebenheiten heraus modellierte Arbeit Welzenbachers zeigt,
daf cine neuzeitliche Formgebung durchaus soziologisch ungebunden sein kann und mit Kollektivismus ursichlich
nichts zu tun haben braucht. Wie wir friiher schon an Corbusiers neuesten Bauten (,,Der Baumeister”, Ieft 10/1930)
nachweisen konnlen, wird die neue Baukunst in 1hrer

ganzen durch Temperament, Miliew, Baunherrn, Aufgabe,
Architekten und Baumaterial bestimmten Vielfaltigkeit
bedingt und zusammengchalten nicht durch ein Auler-
kiinstlerisches, etwa die politische Gesinnung, sondern
durch die gefihlsmiBige und geistige neue Einstellung
des Menschen zur Umwelt und ihre Verwirklichung in
Form, Material und Farbe.

Vogelschau
und links
Ober-
geschol
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Frontabwicklung
1:100

i Das Haus steht am steilen Hang oberhalb der Stadt Zell.
Der Bau ist so angeordnet, dall die Stadt und das Land-
schaftsbild vom grofien Wohnraum aus voll zu tbersehen
ist. Baumaterial: Ziegelbau, weitausragender Rundbalkon

l in Eisenbeton (3,50 m Ausladung). Dach in Kupfer-
blech abgedeckt mit einseitigem, nach aufien verdecktem
Gefdlle westwiirts dem Ilange zu.
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ITaus Buchroithner,
Zell am See,
Grundrify des Untergeschosses

Vom Eingang aus: IHalle mit Trep-
penaufgang rechts, Gistezimmer,
[eizung, Wirtschaftsleil.
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Raumanordnung im ObergeschoB:

Grolicr Wohnraum mit 3,50 m weit ausladen-
dem Aussichisbalkon nach Stden. Balkonaus-
ladung und Langseite nach Oslen mit Aussicht
auf Stadt und Sce.

Daran anschlicBend, in Ieichter Kurve sich &ff-
nend und wiederum mit vollem Ausblick auf Sce
und Stadt, vier nahezu gleicharlige Schlaflzim-
mer mit [reiem Raom vor dem drei- bzw.,
vicrteiligen IFenster und besonderem Schrank-
und  Waschabteil {Schlafraumtyp). Wohn-
raum und Schlafriume sind von einem in lei-
ser Schwingung verlaufenden Vorraum mit
einliufiger Treppe begleitet und zuginglich.

(Siehe Grandrif 8. 12 und 15.)

Einzelheiten des Balkons am Hause
in Zell am See. Ansicht von Osten.

Vorplatz mit Treppe (Obergeschof3)

y
4
4
e
¥
- -+
‘1 %
.
+n 3
4; =y
|- EISENKEDN
B
_* 1
M 8
+ T oLz
N
J[_ru Pr{RBLECH iunuzzo lusoununc y Die diinnen Gelanderstabe
5
s N und Briistungsholzer ste-
o Ay W
N hen im Gegensatz zur
¢ massiven Dach- bzw. Ge-
- %0 i I8 simsausbildung.

15



84

-
I
|
|
[
I
]
i
I
H—

80
R e e e ey
[ |
]
O]
|
=

T
11

]
——

L1
I
I
[T

L__1l]
i

ol

52'5 Alter Gartenstuhl, nach einem Licht-
bild des Verfassers, der dem Architekten je-

bei i 1 icht be-

Lehnstuhl, Haus Buchroithner ﬁ:lcl?lt \?vlafntwurf seines Lehnstuhles nicht be

Der ansgefithrte Stull (Bild Seite 17) zeigl eine vom Entwurf (Seite 16) stark abweichende Linienfiihrung,
welelie ‘der Architekt nachiriiglich in der Schreinerwerkstatt einkorrigiert hat. — Ein deutlicher Bewels dafiir,
wie sich das vichtige Gefithl Iebendig erst am Modell entwickeln kann. Wic gleiche Aufgaben ganz unabhéngig
voneinander zu nahezu gleichen Losungen fiihren konnen, zeigt ein Vergleich mit dem auf Seite 16 unten ab-
gnhilnll!!un alten Gartenstuhl.
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GROSSERES EINFAMILIENWOHNHAUS INZELL AM SEE
Die Eingangseite (Norden)
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GrobBes
Wohnhaus
in West-
falen
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Vogelschau-
bild von
Stiden

GROSSES WOHNHAUS IN WESTFALEN 1928

In den letzten Jahren sind meist gute Wohnungsbaulen nur mit strengen materiellen oder klimatischen Bindun-
gen entstanden, — einmal, weil die Not der Zeit moglichst gute Losungen dieser Art forderte, dann aber auch,
weil uns bisher kein Werk bekannt wurde, bei dem nur gelockerte oder fast ganz fehlende duflere Bedingungen
des Zweckes, der materiellen Mittel, des Klimas und Gelindes — z. B. bei Wohnsitzen reich Bemittelter in
ebenem Gelinde und mildem Klima — durch innere Zucht und selbstgeschaffene kiinstlerische Zurickhaltung des
Baumeisters ersetzt und dadurch die kinstlerische Qualitit des Werkes vor formaler Ubersteigerung gesichert

worden wiren. — Das grofie Wohnhaus in Westfalen ist ein mit verschwenderischen Mitteln errichteter
Wohnsitz, also eine Bawaufgabe mit reichlicher Versuchung fiir den Baumeister, frei virtuosen Kitsch zu pro-
duzieren. — Das Herbe und Ernste der #uBleren Gestaltung in Verbindung mit dem GroBriumig-Hellen der Ein-

rich£ung erscheint uns nicht als Mangel an Wohnlichkeit oder Reprasentationspflicht, sondern als eine vor-
bildliche Baugesinnung fiir die in wirtschaftlich besser gestellter Gegend geschmacklicher Verweichlichung stark
ausgesetzte sozlale Oberschicht.
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Stidansicht

In "dem hnken vorgezogenen Trakt liegt das
Damenzimmer. Die lange Fensterwand birgt die
grobe Wohndiele und das Elternschlafzimmer.

Die lange Maucr begleitet den Auf-
gang vom Vorraum in Straflen-
héhe zum Park, der 2,560 m tber der
Stralle liegt. Die Schraffur deutet
die Richtung der Ziegellagen an. Die

Torlsetzung der. gegen . Osten. als

Blick-. und Windschutz bereits vor-
ragenden hohen - Wand bildet eine
Pergola.
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Der Grandrif dieses groBen, herrschaftlichen Wohnhauses zeigt eine Auflockerung der Aufienwinde und eine gegen-
seitige Verselzung der Raumgruppen, wie sie dhnlich in amerikanischen Landsitzen zu finden sind. In Deutsch-
land bedeutet jedenfalls diese Arbeit Welzenbachers cinen Anfang und Auftakt in vieler Bezichung. Die Berliner
Bauausstellung, Halle II, zeigt, daf} man die Anregung verstanden und befolgt hat: Weitgehende Lésung der
Raumgruppen im Hausinnern und ihre innige Verbindung mit der Natur.

GrundriBl
Untergescholl

Im UntergescholB sind untergebracht: Die Eingangs-
halle mit Kleiderablage und WC., der Treppenaufgang,
die Dienstbotenriume, Wirtschaftsriume, Heizung; die
Wirtschaftsriume sind durch eigenen Lieferanteneingang
zugiinglich, neben diesem liegt die Autogarage. Im Unter-
geschoB} ist auBerdem ein Fremdenzimmer mit Bad.

LU B L A A BB B

Himmelsrichtung der Zimmer: Im Unterge-

|
schof3: Bad und Schlafraum nach Norden, Biigelzimmer .
und Waschraum nach Westen. Im IHauptgeschol3: Kiiche, : o
Speisezimmer und Halle nach Norden, Kinderzimmer und T

Bad nach Osten, Elternschlafzimmer und Diele nach
Siiden. Das Zimmer der Dame nach Siiden und das des

Herrn nach Westen. ri‘i‘i’ﬁ T
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WOILNHAUS IN WESTFALEN. Ansicht von Nordosten mit Aufgang vom Vorplalz zum Park

I Gegensatz zu den lichten Farbténen im Innern steht das ins Rétlichviolette spielende Schwarz der Auflen-
winde in grolBgefugten Klinkern, das gut zum lichten Griin des Parkes und den weillen Fenstern und Tiren steht.
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Ansichten der Terrasse und des
Planschbeckens bzw. TFreibades von
Westen her. Im Hintergrunde die Stadt.

Bewegungsrhythmus und Raumverhéltnisse. Zu den crsten der im ,,Entwurfseminar behandel-
len Elemente figen wir ein neues mit dem Thema der ,Raum durchdringung” oder ,Verschrinkung®,
wie es im westfilischen Wohnhaus beim Schlaf- und Wohnraum, beim Wohnraum und Zimmer der Dame z. B.
zu sehen ist, neben der einfachen Raum,reihung” als kompositionellem Gegenpol, der Interesse und kiinst-
lerische Spannung schafft (I'remdenzimmer, Halle, Speisezimmer, Kiiche). Die Raumverschrinkung greift
vom Wohnraum und Eltcrnschlafzimmer ins Freie, tber die Pergola sogar bis zum Schwimmbecken und Park.

Durchblick
zum Park und
Westansicht mit

Dienerschafts-
eingang und
Garage
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GROSSES WOHNHAUS IN WESTFALEN. Das Herrenzimmer

26

ImHerrenzimmer sind die Winde weis, Der FuBlboden ist Parkett in Tafeln aus gegen-
einander versetzten Eichenkurzriemen. Die Mobel in Nufy mattiert. Der Stuhl ist mit dunkel-
rotem Leder iiberzogen, iiber dem niedrigen, langgestreckten Biicherschrank hingt ein in
Wolle gewebter Wandbehang. Der Leuchter und der Lampenstinder bestehen aus Weilimetall,

der Lampenschirm ist aus echter Pergamenthaut genaht. Der Stoff der Vorhinge ist sandfarben.
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Konstruktionszeichnung zum Schreibtisch im Herrenzimmer



Das Speisczimmer

Runder Tisch mit Stiihlen,
so gestellt, dall beim Sitzen
keine Person mit dem Riik-
ken oder dem Gesicht gegen
das Fenster blickt. Beiderseits
desselben Schriankchen, die
das notw'cndigste Tischge-
deck enthalten und als Ab-
stelltische dienen. Die Wand-
behinge sind in farbigem
Bast gewebt, Tischlampe mit
Schirm aus echtem Perga-
ment. Leuchter Weifimetall ;
Stuhlbeziige grau, Fenster
weilibespannt. AndasSpeise-
zimmer schlieBt sich westlicly
die Anrichte an, welche mit
Kiiche wund Lieferanten-

eingang in Verbindung steht.

Konstruktionszeichnung

zum Doppelbett im Elternschlafzim-

mer. Hierzu Lichtbild auf Seite 29
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Grolhes Wohnhaus in Westfalen
Blick aus dem Elternschlafzimmer auf die Terrasse mit Schwimmbecken
Park. Vorne links der Toilettenspiegel

und in den



Konstruktionszeichnung zum
Spicgel im Elternschlafzimmer (Weil3-
metall und verstellbar).

oot

Das Elternschlafzimmer kann von
Schrankmébeln dadurch freigehalten wer-
den, dafi im Vorraum ein grofier, vom Bo-
den bis zur Decke durchgehender Schrank
eingcbaut ist. Er besteht aus zwel Teilen,
deren oberer, durch eine Weillmetalleiter
erreichbar, fiir die Wintergarderobe, deren
unterer fir die Sommergarderobe be-
stimmt ist.

Das Elternschlafzimmer ist ebenso wie die i
Wohndiele in direkter Verbindung mit dem
Park und dem Schwimmbecken durch eine

1100

- 38

groB3e Uberecktiire mit oberen Klappfligeln ! Vi oo
und Scherengitter fiir niichtlichen Schutz. g
Der Boden ist Parkett aus grofien Eichen- +H =
tafeln, schachbretiartig verlegt. Die Winde 2 e .
sind weil3, die Mobel in Kirschholz matt- A\ )i
poliert, cbenso der eingebaute Schrank mit 47
glatten Tiren fir Kleider. Der Wasche-
schrank hat Spiegelglastiiren, seine Innen-
wiinde sind mit Seide ausgelegt, Horizontal-
regale in Spiegelglas. Der grofie Rundspie-
gcT ist in jede Lage verstell- bzw. drehbar,
i Weillmetall und mit Glasplatten ver-
sehen,

4 heo A

Unten Schlafzimmer der Eltern
(neben  der Diele)




Kiicheund Anrichte
Die Kiiche hat einen grofien ein-
gebauten  Schrank  (Schleiflack

weifl) mit anschlieflender Spiile

und Tellertrockenanlage, Wasser-
anschluff warm und kalt. Zwi-
schen Kiiche und Anrichte 1ist

ein gréﬁer Glasschrank fiur Ge-

schirr von beiden Seiten crreichbar

O O O A
AN RN VAV VR WA VA MR Y

eingebaut. (Im Bild rechts unten,

NS AN AN N NN

geschnitten.)  Senkingherd — mit
Weifimetallbeschligen und Email-
lack. Eingebauter Eisschrank (Fri-

gidaire), Klirigelzentrale fir alle

ARRAERE RN R

Riume deés Hauses. Die Kiichen-
fenster, iibereck, sind so gelegen,
dall sowohl der Haupt- wie der
Nebeneingang  gleichzeitig  iiber-
wacht werden konnen. Der Wand-
und Bodehbé]ag in elfenbeinfarbi-
gen Fliesen. Neben dem Herd be-
findet sich ein Miillabwurf.

/
\

Fo==i=—r

1
I

GrundrifB der Kiiche St
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GroBes Wohnhaus in Westfalen

Tir-Details

Detail des Hubfensters mit Motorantrieb im Keller
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HAUS ROSENBAUER, LINZ

Haus Rosenbauer erscheint zundchst, im Iinblick auf die ernste Wirtschaftslage, wohl ebensowenig aktuell
wie etwa das grofe Haus in Westfalen. — Schwerlich — wird mit Recht einzuwenden sein — ist in absehbarer
Zeit noch mit solchen grofien Aufgaben zu rechnen, bei denen der Kiinstler so frei schalten kann, wie es
hier der Fall war. — Und doch kénnen vielleicht gerade diese noch freien Arbeiten zeigen, auf welchem
Wege das grofic Kiinstlerische, seine belebende Kraft auch zum entsagungsvollen Ziel des Klein- und Kleinst-
hauses, das als Hauptaufgabe der Zukunft den kollektiven Massenwohnungsplan abzuldsen berufen ist, erhalten
bleiben kann. — Dieser Weg ist — trotz duferlicher Ahnlichkeit beziiglich heller Winde und groBier Flichen —
der bisherigen offiziellen modernen Richtung doch nahezu entgegengesetzt. Nicht ode Gleichmacherei nebenein-
ander ausgelegter Massenwohnungsblocke, sondern liehevolle Differenzierung, leichtere und tiefere Betonung —
nicht willkiirlich, sondern je nach den Gegebenheiten der Sonnenlage, der Wohneinheit — in Linienfithrung,
Flichen, Material und Tonwerten wird fortan herrschen. (Siehe Drei-Raum-Wohnung S. 45.) Leider wohl mit
einer Einschrinkung: Nur die wirklichen Kénner werden dies altehrwiirdige und wiederum so neue In-
strument der kiinstlerischen Wirkungsmittel, die nichts kosten, spielen kénnen — und deren sind freilich
nur wenige. Wenn mit finanziellen Mitteln bei Haus Rosenbauer auch nicht gespart wurde, so ist das Stu-
dium solcher kiinstlerischer Wirkungsmittel im vorstehenden Sinne beziiglich Verwendung von Tonwerten des

Materials, von Schatten und Licht, Blickfiihrung, Raumabschluff u. a. gerade an ihm besonders fruchtbringend.
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Lageplan Haus Rosenbauer, Linz
i. M. 1:2000

Im Nordosten bewaldete Iiigellehne, an die
sich das Haus mit erdgeschossigem langem

Ilugel ansclimiegt.

7 23,3¢

Grundrifl Obergeschof3 i. M. 1: 400

Neben der Raumverschrankung und seiner Off-
nung durch Fensterrcihen der Aussicht zu ist
auch die Anordnung der Neben- und Wirt-
schaftsriume wiederum an der Wetterseite eine
weitere Steigerung des bereits im Hause Set-
tarl angeschlegenen Grundmotivs. Man ver-
gleiche in diesem Sinne z. B. die Bettenstel-
lung im Elternschlafzimmer (1. Obergeschof3)
zu den Fenstern und der Himmelsrichtung mit

dem Schlafzimmer in Haus Settari.

Fae

Die Hauptwohnriume — im Erd-
geschoB das groBe Wohnzimmer, im
Obergeschofl das Elternschlafzimmer
— blicken nach Siidosten, Siiden

und Siidwesten.,

¥
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Blick vom Balkon nach Stidwesten
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Nordseite
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Westseite
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Haus Rosenbauer H|| o M [1‘[[:j
Ansichten i. M. 1: 500 =
Ostseite

34



U
o

"‘ "‘.. ¢
A oy ¥

M

Blick von der gedeckten Veranda nach Siiden

Haus Rosenbauer in Linz.
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Haus Rosenbauer in Linz

Die Nordostseite

36

Ein Vergleich der Nordostseite (S: 36) mit der Siidseite (Bilder auf S. 37 und
38) st einen sich zunichst einstellenden Widerspruch, ;velcher sich aus einem
Vergleich der verschiedenen Orthogonalansichten ergibt, auf: keine Seite kann
fiir sich allein betrachtet werden. Der Blick und der Beschauer werden zum
Weiterschreiten gezwungen. Jedes Haus will als ganzes mit allen seinen Einzel-
ansichten und seinen Wechselbeziehungen zur Landschaft erst voll erfalt und
verstanden sein, bevor eine #sthetische Wertung eintritt — ,,ein barocker Zug®,

witrde der Kunsthistoriker sagen. — Wir mdochten eine moderne Entwicklung

" nicht von vorne herein so klassifiziert wissen und setzen das Wortchen ,,auch®

hinzu: ,,auch® ein barocker Zug!
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Haus Rosenbaucr
in Linz

Perspektivische Ansicht
desgroflienWohnraumes.

Die Entwurfselemente des Hauptwohnraumes sind: 1. Volle Ausnutzung der Siidlage mit ihrer schonen Aus-
sicht ins Donautal durch Anordnung einer an der Siid- und Ostseite des Raumes durchlaufenden Fensterwand.
Wo die regenbringenden Westwinde Zutritt hitten, schwingt sich die Terrasse des Obergeschosses die Fenster
schirmend weit vor. 2. Der Wohnraum und der Efiraum sind zwar gegeneinander durch einen Vorhang ab-
zutrennen, bilden jedoch eine fortlaufende Raumeinheit, in der drei jeweils um 90° gegencinander gewinkelle
Unterabteilungen zu erkennen sind: die Schreibecke, der eigentliche Wohnteil mit rundem Tisch, Stithlen und
Stehlampe als Schwer- und Angelpunkt des Gesamtraumes und der vorgenannte, am meisten abgesonderte
Speiseraum mit eigenem rundem Tisch. Trotz scheinbar freier und lockerer Anordnung sind die einzelnen Mo-
belgruppen doch jedesmal rdumlich gebunden, so z. B. der runde Tisch mit den Stihlen iber eine lange flache
Liegebank an die Nordwand. Einheitlichkeit und GréBencindruck werden dadurch gehoben, daf alle Mébel un-
ter Ellbogenhshe bleithben. So entsteht cin dreifacher starker Rhythmus der Bewegung inf der Horizontalen —
durch Grundrifiverschrinkungen — in der Vertikalen durch den Gegensatz von Niedrig-Ausgedehntem (Boden-

Mobel) und Hohem, Aufgerichtetem — IYenster und Rundpfeiler in der Stidostecke des Raumes.
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Haus Rosenbauer, Linz, der grofie Wohnraum
Abwicklungen der Fenslerwiinde nach Siden zu

i M. 1:200

Abwicklung der Riickwand
i. M. 1:200
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Dic Bicherccke im groflen Wohnraum
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-‘j Haus Bergrat Arbenz-Berlin
<’ Blick von Stdosten her

HAUS BERGRAT ARBENZ-BERLIN

Das Haus liegt auf einer Anhghe in einem grofien Parke am Klinkowsee, der zuerst flach, dann steiler an-
steigt; es ist in Bruchstein gemauert und mit Schindeln gedeckt gedacht. Nach Siiden, Osten und Westen bietet
sich ein Rundblick auf die herrliche Umgebung der vielen Seen und Wilder.

Die Raumanordnung folgt in zwel Geschossen in besonders ausgesprochener Form der Aussicht und der
windgeschiitzten Sonnenlage, vom Wirtschaftsteil im Erdgescho bzw. den Dienstbotenzimmern im Oberge-

schof bis zur groflen Wohndiele und dem Elternschlafzimmer an GroBe und Fensterfliche zunehmend.

Grundriff Erdgeschof3 1:400

Grundrill Obergeschof 1:400 Lageplan 1:5000
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HAUS AM ATTERSEE

Lage: Das nur erdgeschossige
Haus liegt am Berghang mit
Seeblick im Westen und Siid-

westen.
Norden ist links
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Raumanordnung: Den schonsten Platz nach Stden, an der Schmalseite des Hauses, hat das grofie zwei-

bettige Schlafzimmer mit nordlich angeschlossenen Riumen zum Ankleiden, Waschen, Baden (WC.). Nach Westen

liegen die Wohnriume an langem IPensterbande aufgereiht, die Tiren in einer Flucht nahe der Fensterwand, so

daB sich dem Durchschreitenden der herrliche Ausblick zum See Ei:;—unterbrochen in stindig wechselndem Aus-

schnitt bietet. Die Gr 66 e der Aufenthaltsriume nimmt von Norden, wo die Wirtschaftsriume untergebracht sind,

nach Siiden stetig zu.

EINWOHNRAUM DER WERKTATIGEN FRAU
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Ein Wohnraum der werktitigen Fran
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Gesamtanordnung: Vier Wohnungen an einem Treppenabsatz. Gemeinsames W.C. Grofitmogliche Aus-
nutzung der Wohnfliche, daher kein Flur. Die Waschnische mit Brause ist durch Vorhang vom tbrigen Wohn-
raum getrennt. Kochnische durch Schiebetiire vom eigentlichen Wohnraum abtrennbar, elektrische Wirmevor-
richtung — direkte Ventilationsmoglichkeit ins Treie durch kleines, seitliches I'enster. Wohn- und Schlaf-
raum haben cinen kleinen gedeckten Austritt ins Freie. Verwandlungsfihiges Bettsofa, bheim Fensterplatz
die Nihmaschine. Beim Wohnungseingang ein Garderobebrett, darunter Kistchen und Truhe fiir verschiedenc
Hausgebrauchsgegenstande, verbunden mit Biicherregal. Ein“grofier zweiteiliger Schrank fiir Kleider und Wasche.
Zentralheizung. Winde und Decken weill getiincht. Boden: Wohnraum und Kochnische graues Linoleum.
Waschnische und Austritt Solnhofener Platlen. Mo6bel in Schleiflack, Stoffe zum Teil einfarbig hell und ge-

blumt, Lampe mit Pergamentschirm, Strohmatte.

Die Skizze zeigt eine Flachbau-Gruppe mit vier Woh-
nungen (zwei gemild Grundrifs und zwei im Spiegelbild),
von Siiden gesehen.




WANDLUNGSFAHIGE DREI-RAUM-WOIINUNG fir ein kinderloses Ehepaar

Raumanordnung: Wohnzimmer und Balkon in guter Sonnenlage mit moglichster Aufgeschlossenheit zu
Licht und Sonne. Kochkiiche, Bad und W.C. mit Waschgelegenheit und Schlafzimmer nach Osten.

Eine kleine Wohnung fiir den gei-
stigen Arbeiter in finanziell beschei-
deneren Verhiltnissen. Die Ehefrau
macht die Hausarbeit allein ohne
Hausgehilfin. Bei TFamilienzuwachs
werden durch Einfiigen einiger Zwi-
schenwinde aus l.eichtbau- bzw. Iso-
lierstoffen an Stelle der iiberdeck-
ten Loggia ein kleineres Ellernschlaf-
zimmer und an Stelle des jetzigen
Elternschlafzimmers zwei getrennte
Kinderschlafzimmer leicht zu schaf-
fen sein.

Kompositionsgrundlage:

Die wichtigsten Raume, d. h. die-
jeénigen, welche vorwiegend zum
Aufenthalt dienen, sind nahezu
quadratisch im Grundril, so das
Wohnzimmer und das Schlafzimmer,
auch die gedeckte Loggia. Eine
leichte Abweichung vom reinen Qua-
drat (4,55 zu.4,73 bzw. 4,50 zu
4,25) macht die Raumproportion
weicher. Die nicht zum dauernden
Aufenthalte dienenden Riume wie
Kiiche und Vorrdume sind in ihrem
Verhiltnis von Liange zur Breife etwa
im goldenen Schnitt gehalten (4,50
zu 2,90 und 2,80 zu 1,70). Das
Verhiltnis 1: 2 tritt zweimal im Bade-
zimmer auf (Waschraum und Wan-
nennische), dann auch in der Raum-
einheit der Loggia und des Vor-
platzes — also jeweils neben quadra-
tischen Verhiltnissen.
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Drei-Raum-Wohnung fir ein kinderloses Ehepaar, Schlafzimmer

Eigener Zugang zu jedem Wohnraum und zur Kiiche. Direkte Verbindung von
Bad und Schlafzimmer. Knappste Bemessung der RaummaBe. — Versuch zur
Erzielung des Eindruckes einer gewissen Weitraumigkeit durch architektonische
Mittel: Durchblicke und Ausblicke. — Keine eingebauten Schrinke, da Mietwoh-
nung, wo man mit vorhandenen Mébeln der Mieter rechnen mufB. GroBite Frei-
heit in der inncren Ausgestaltung der Wohnraume bei ein und demselben Grund-
ril im ganzen Miethaus. Wir verweisen hier auf unsere Ausfihrungen Seite 32.



Drei-Raum-Wohnung fir ein kinderloses Ehepaar
Schlafzimmer mit Blick ins Bad

Drei-Raum-Wohnung fir ein Ehepaar ohne Kinder. Elektrische Heizung und
Warmwasserversorgung, in der Kiiche Gasherd. Durchreichefenster von Kiiche zu
Wohnzimmer, Loggia so geriumig, daBl sie im Sommer als voller Wohnraum gel-
ten kann. Wohnzimmer 21,5 qm; Schlafzimmer 19,1 qm; Kiiche 13,2 qm; Bad
7,35 qm; Speisekammer 1,14 qm; Gang 2,5 gm; Loggia 10,4 qm; Balkon 6,16 qm;
zusammen 84,65 qm.
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HAUS TREICHL, INNSBRUCK, 1929, fiir drei groBBe Mietwohnungen

Dieses Haus steht in der Ebene, in einem grofien Grundstiick mit hohem, altem Baumbestand (Bild oben). Die
Steilhange der Innsbrucker Berge (Bild S. 49) bilden den Hintergrund. Bewegle Linien und Kurven des Gelin-
des sind hier nicht gegeben, die wie bei Haus Settari, Buchroithner, Arbenz und Rosenbauer im Bauwerk Aus-
druck und Ausklang finden kénnten. Der Bau ist vielmehr mit durch Fenster stark aufgeldsten verlikalen Ilichen
der Horizontalen der Ebene, des Gartens entgegen gestelit, wihrend die ruhige Linie der oberen Terrassenbrii-
stung die zarte horizontal verlaufende Wellenbewegung der Baumwipfel aufnimmt und im kleinen Terrassenvor-

dach zur Ruhe bringt (Bild oben).

Lageplan und Grundrify des Erdgeschosses (1:500)

13.SCHLAF Z
2 BAD
4.5.WO0HNZ

b ESSZImm

7 KUCHE

8.9 PERSONAL
10 TERRASSE

| MFLUR Das Haus ist so in den Park ge-
12.AUTO stellt, dal dicser nicht vom Eingang
SMULLSCHUTTE oder der Einfahrt beeintrichtigl wird.
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Haus Treichlin Innsbruck, Park- und Siidseite

Die Schlafriume und Béder liegen nach Osten und Siiden. Die Terrasse und die Wohnriume nach ' Siden. EB-
raum und Kiiche sowie Dienstbotenzimmer nach Westen,
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Haus Treichl, Innsbruck

Dic Terrassen aul der
Stidseite

w!:!lpﬂ‘ﬂl!l "o
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Die Wohnrdume und Terrassen erhallen durch eine hohe Wand gegen die kalten Winde und den Einblick,
den Lirm und Staub von der StraBle her einen wirksamen Schutz. Gleichzeitig bietet diese Wand aber willkommene
Moglichkeit, dic Hausmasse zum Baumbestand und — dber dic untere Terrassenwand und Treppe weg — zur
Rasenfliche hin zu binden. — Die Wandfliche der Siuidseite in sich ist wiederumn sorgliltig in ihren Verhilt-
nissen durchgebildet. Dem Liegenden der Fensterbander und Terrassenplatten sleht das Ragende der Fenster-
pfeiler, der Balkonmetallstiilzen und — gleichzeilig als fest Rahmendes — der vorerwihnten Schutzwand ent-
gegen. — In maBstiblicher Bezichung ist durch die um das Haus laufenden Platten, die Stufen und das Gelin-
der, welche vom Garten zum Balkon im Erdgeschof3 fithren, und die feinen Balkongitter ein guter Ubergang
vom Menschenmafy zum Hausmafi gegeben. Der Wechsel von Vertikalen und IHorizontalen in der Sidfassade
nimmt irgendwie das Thema der hinter dem Hause hochragenden Bergkulisse mit ihren horizontalen und verti-

kalen Tendenzen auf.
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Haus Treichl, Innsbruck. Blick von der StraBle zu den Terrassen (nach Westen)

51



Haus Treichl, Innsbruck.

Dic Dachterrassc mit Schutzdach von Nordwesten
geschen.
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Die Ansichten der Siid-, Ost-, Nord- und Westseite sowie Dachdraufsicht, i M. £:500

Obwoh! bei Welzenbacher die Orthogonalansichten selten den starken Eindruck geben wie das Modell oder der
ausgefithrte Bau, weil das Kontinuierliche, das rdaumlich Empfundene in ihnen nicht zum Ausdruck kommen
kann, so ist doch das Verhaltnis innerhalb der Flichen in ihnen gut zu betrachten, hier vor allem in der West-

und Sidansicht.
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Haus Treichl, Innsbruck, Einzelheiten der Winde am FEingang
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Haus Treichl,
Innsbruck

Blick von der Dach-
terrasse auf dic
Balkone

Mit Haus Treichl beschlieBen wir die Reihe der Wohnbauten, indem wir das Charakteristische fiir Welzenbachers
Auffassung vom Wohnen, die enge Beziehung des geschlossenen und offenen Raumes nochmals in der sorgfil-
tigen Ausbildung der Balkone (Bild oben) und der Terrasse (Bild S. 55) zeigen. Im Blick von der Dach-
terrasse hinunter auf die Reihe der Balkone zeigt sich wieder die Sorgfalt der riumlichen Komposition, die
stets neben den Komponenten der Horizontalen (hier: Balkenflichen, Rasen, Terrassenbriistung), und der Verti-
kalen (hier: Balkenstitzen) auch die Bewegung und den Rhythmus der Reihung, der Zahl (3 Balkone, 9 Stufen)
und der Richtung (Terrassenbriistung fithrt den Blick von rechts nach links, die Balkongelinder wenden sich
senkrecht hierzu, die Treppe unten fihrt die Bewegung wieder zuriick) beriicksichtigt. Dieses Her — Distanz-
nechmen — und wieder Hin ist schlechterdings eine Grundformel jeder kinstlerischen Konzeption. Sie ist

hier nicht etwa nur graphisch, im Bilde, sondern auch wirklich, raumlich, wirksam.
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Wettbewerh Verbauung der Aiglgrinde Salzbuarg
Blick vom Burgberg aul dic geplante Siedlung

STADTEBAU UND S{EDLUNG

Eine in mehreren grofien und erfolgreich bestandenen Wetthewerben gewonnene stidiebauliche Schulung findet
das freie Betiligungsfeld erst in der riumlichen Prigung grofierer Zusammenhiinge, wie sie der Entwurf gan-
zer Siedlungen bietet. — Der Weltbewerb fiir die Verbauung der Aiglgriinde 1m Anschlufi an den Stadt-
kern von Salzburg sah die Erbauung einer Gartenstadt vor mit ca. 8000 Wohnungen, einer Kirche, einem
Kinderheim und einer Erweiterung des bestehenden Krankenhauses. Das Geliinde selbst ist eben, liegt jedoch

am Fufie eines Ihenzuges, gut geschiilzl vor kalten Oslwinden. Die Westseile ist offen. — Auf dem Gelande
kreuzen sich zwei Wegrichtungen, etwa von Westen nach Osten und von Norden nach Siiden. — Das sind die

Gegebenheiten im Gelidnde. Die im Programm gelegenen Forderungen sind: Windschutz und Sonnenzutritt
sowie Ruhe fiir die Wohnungen, eine riumlich beherrschende Lage fiir die 6ffentlichen Bauten mit Differcenzie-
rung in Anordnung und Aufbau nach dem Zweck. Als Mitte in riumlicher und symbolischer Hinsicht ergibt

Lage der
Aiglgrinde
zum Stadtkern
von Salzburg

1. M. ca. 1:30000
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Lageplan der Aiglgriinde == /

i. M. ca. 1:10000
sich von selbst die Kirche. — Das Kénnen des Arehitekten erweist sich nun darin, dber das Erkennen und

Erfillen in rein materieller Bezichung — dies ist zuniichst Sache des Technikers in ihm — hinaus die hdhere kinst-
lerische Einheit des Ganzen, den groBen Guf3 zu finden. Dazu gehért wohl zweierlei: Fleiff in der Erarbeitung
der Einzelkomponenten und innerer Schwung zur Zosammenfassung in die cine cinheilliche kiinstlerische orm.
Bergsons ,Blan vital® ist trotz allen profcssionellen Asthelisierens doch auch im Kinstlerischen, im Stidte-
bau das Wesentliche, nicht nur fir den unbeleiligten Beschauer, sondern vor allem fiie den Bewohner, fiir
die Gemeinschaft, welche in solcher Siedlungseinheit wohnt und lebt. Welzenbacher trilt hier in schirfsien
Gegensalz zur Gropiusschen Schablone. Er bildet die Briicke vom malerischen Stiadteban, der nur auf Bild-
wirkungen ziclt, zum Stidteban der Zukunfl, welcher neben einer Erfillung aller wirtschaftlichen und leib-
lich hygienischen Ilorderungen noch die seelische Heimat schaffen will, die %'Iall gibt und ionere Kralt und
Nervenruhe genug vermittelt {iir den Lebenskampf und zum Aufbau einer Wohnkullur, Die Analyse im einzelnen
an Hand der Modellbilder und Pline sei jedem selbst fiir das eingehendere Studium tberlassen. Unser etwa zum
Badehause auf Seite 10 gegebenes Beispiel cines solchen bewuliten Nacherlebens mége als unmaflgebliche An-
leitung dienen zu diesem fiir dic eigene kinstlerische Schulung und Urteilsbildung sehr niitzlichen Unterfangen.

Lageplan zum Wetthewerb der Siecdlung Haselhorst-Berlin
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Entwurf zur Sicdlung
Gluckstrale in Plauen
(Vogtland)

Als Baudirektor in Plauen hatte Welzenbacher Gelegenheit, Siedlungen in bewegtem Gelinde zu entwerfen. Die

gegeniiber den vorhergehenden Arbeiten auffallend stirkeren Gegensitze zwischen Reihe und Block, Flach- und

Hochbau rihren offenbar von dem Wunsche des Architekten her, nicht nur der einzelnen Siedlung, sondern der

ganzen an sich charakterlosen Industriestadi einen Rahmen, einc Form und ein Gesicht zu geben. — Die Lage-

pline der Siedlungen an der Gluckstralle und beim Stadtpark zeigen ein auflerordentlich rhythmisches Gefithl und

die Fahigkeit, aus dem verschiedenen Charakter des jeweiligen Gelidndes das geeignete Grundmotiv abzuleiten und

fiir sich selbstindig zu entwickeln.

Lageplander ganzen Siedlung

1 Alter Baubestand, 2 Erginzung des alten Bestandes nach Westen durch neue, finfstickige Bebauung, 3 drei-,

zwei- und einstdckige Hauser (gestaffelt gegen Norden).
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Entwurf zu einer Siedlung beim Stadtpark,
Plauen (Vogtland)

Die Siedlung grenzt an eine grofle Verkehrs-

stralie, welche parallel'zu einem Eisenbahndamm
lauft. Die ansteigende Zufahrtstralle, welche um
die Siedlung herum fiihrt, ist zweimal unter der
Verkehrsstraﬁe un;i Bahn durchgefiihrt.

‘

Lageplan der Siedlung mit Hohenschichten-Linien 1. M. 1:5000. 1 Vierstockiger Miethausblock,
2 zweistockige Hiuser, 3 einstockige Hiuser, 4 Turn- und Sportplatz.

Ideenskizze zur gesamten
Siedlung beim Stadtpark als Stadt-

krone.
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Bebauungsplan von Mayrhofen im Zillertal (Tirol), Entwurf 1925
Oben Modell, unten Lageplan (hellgrau: Altbestand, schwarz: Projekt)

Der Bebauungsplan von Mayrhofen kénnte so recht als Priifstein dienen fiir andere Bearbeitungen #hnlicher
Probleme: einer schon vorgeschrittenen, jedoch zerfahrenen Besiedlung lediglich durch geschickte Erginzung
Sinn und Gesicht zu geben, denn das Sehen und Erkennen eines solchen Sinnes im voraus bildet schon

oft die erste und nicht tberwundene Schwierigkeit.




SIEDLUNG  UND KIRCHE _n

Entwurfzueiner ﬂ:,
katholischen Siedlungskirche
in Oberhausen (Rheinland) i —
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Die Kirche im Siedlungsplan

Dominierende Stellung der Kirche abseits vom Hauptverkehr an einem Platz in Verbindung mit gréBerer Park-
anlage. — Versuch einer funktionellen Gestaltung mit Ausschaltung aller formalen Tradition, Anpassung an den
modernen Geist einer Siedlung fiir Zechen- und Hiittenarbeiter.

Kirche in Stahlskelett-Bauweise und Klinkerhohlsteinen verkleidet. Innen verputzt. FuBboden und Altarireppen in
grauem Marmor; Altire, Tabernakel und Gitter in mattem WeiBmetall; Fenster in Eisenkonstruktion mit Weili-
metall verkleidet; Fenstergliser farbig: rosa, grau, helles Braun und Gelb. Kirchenstiihle schwarz poliertes Holz.
Kreuz in mattem Gold, Kirchenraum weif3.

Anordnung der Seitenkapellen so, dafd eine Ablenkung der Aufmerksamkeit vom Hauptaltar nicht moglich ist.
Jeder Seitenaltar ist direkt beleuchtet.

Anordnung eines einzigen groflen Fensters zur Erzielung einer harmonischen Beleuchtung des Raumes.

Die Fahnen werden, statt hinter dem Altar verborgen, an der rechten LﬁhgsWéﬁd ‘der Kirche —aﬂfg:eéfe]lt und so

zu einem wesentlichen dekorativen Element verwendet.
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,Entgegen der hiufig zu beobachtenden Tatsache, daf die Kirche innerhalb einer Siedlung als Fremdkérper
ohne inneren architektonischen Zusammenhang hinausgeschoben wird, legt der Architekt besonderen Wert
auf eine strenge und lebendige architektonische Bindung der Kirche an die Siedlung und glaubt dadurch
dem wahren Charakter eines Golteshauses mehr zu dienen, als durch bombastische Uberladung des Inneren
und AuBeren oder durch versteckte oder offene Anklinge an die Stilarten der Vergangenheit. Er ist
der Ansicht, daf die moderne Architektur und der moderne Katholik genug Kraft in sich selbst haben,
ein Haus zu bauen, das wirdig fiir eine Stitte Gottes ist. Es liegt absolut ferne, dem Sinn des Katho-
lizismus fremde Elemente in das Projekt hineinzutragen. Es kam darauf an, eine wiirdige Statte Gottes zu
schaffen, wirdig allerdings auch auf sich selbst bezogen, den Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts. Iis
ist zu bedenken, daB die Kirche fiir Zechen- und Hiittenarbeiter gedacht ist, denen die ganze gotische und
barocke Empfindungswelt fremd ist, denen Einfachheit, Sauberkeit, Klarheit und Helligkeit mehr sagt, als alle
noch so geistreichen Architektursymbolismen, denen die Nihe eines gepflegten Parkes vor den Fenstern mehr An-
regung gibt, als alle mystischen Dunkelheiten. Der Architekt glaubt, daB solche unmittelbaren Gefiihle die
besten sind.” (Siehe auch ,Der Baumeister”, 1931, Heft 1)

==l
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AufBBenansichten der Kirche
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Innenraum der Siedlungskirche fiir Oberhausen (Modell)

(Arithmetrische Anordnung des Kreuzes und Altars, Kanzel rechts, Lichteinfall links, die Gemeinde blickt in der

Lichtrichtung)
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EntwurfderChristus-
Kirche fir Plauen

(Vogtland)

Entwurf einer evangelischen Grolbkirchein Planen fir ca. 700 Sitz- und 1000 Stehplitze

Nicht einer willkiirlichen Laune des Architekten entspringt die Alnlichkeit der beiden, der katholischen und
evangelischen Kirchenraumentwiirfe, sondern die Gleichheit der Menschen, denen Erbauung und Sammlung ge-
geben werden soll und die Einheit der Zeit und des Landsirichs, die Gleichheit der Arbeit und Fron, der sie
gehorsam sind, zwingt dem Mittel der zeitweiligen seelischen Lésung und Befreiung, das ist der Kirchen-
raum, die gleichen Formen auf — alles dies gesehen und gelormt durch das Temperament eines Architekten.

Orientierung

Die Kirche ist als ,,Stadtkrone” dber
einer, den Iéhenkurven im Gelinde
sich anschmiegenden Siedlung gedacht.
Der Berghang schaut nach Westen, die
Kirche hat in der Lingsachse Nord-Siid-
Richtung (siehe Stdpfeil im Lageplan).

Lageplan und Umgebung
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GrundriBBanordnung

Der Kirchenraum folgt etwa der von Super-
intendent Brathe geforderten ,,Einheit-
lichkeit des Gesamtraumes” und gestat-
tet ,,den Zusammenschlull der Gemeinde
um die Gnadenmittelstatte, — Alle Sitz-
plitze sind in moglichst groBer Breite und
Tiefe vor eciner Raumschicht angeordnet,
welche links von Orgel und Singchor,
rechts von der Kanzel begrenzt und in der
Mitte vom Altartisch und frei in den
Raum aufragendem Kreuz bezeichnet wird.
Hier ist die Einheit im Raum
wohl in bisher eindeutigstem
Sinne erreicht. Der im Grundri3
riickwirts liegende Taufstein sollte, wie
der Architekt uns anzufiigen bittet, besser

vorne unter der Orgel Aufstellung finden.

Lageplan
Siedlung und Kirche

Die Kohlenskizze (unten) zeigt sehr augen-
fillig die riaumliche Verankerung, welche
der Kirchenbau der Siedlung und dariiber

hinaus dem ganzen Stadtleil geben soll.

savmnyrid 9§
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Der Innenraum der Christus-Kirche in Plauen (Modell). Asymmetrische, jedoch in sich ausge-

wogene Anordnung von Kanzel, Kreuz, langem Altartisch, Séngerempore mit Orgel, darunter Taufstein,
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Christuskirche
fir Plauen

Grundrify 1. M. 1:500

A 1-1111-1-7‘”[1:'1.

=y

Breite des Kirchenraumes ca. 28 m,

Linge von Riickwand bis zur Fen-

sterflaiche 30 m, bis Kanzelvorder-
kante ca. 23 m, Hohe des Kirchen-

raumes ca. 18 m, Sitzplatze ca. 700

= Siiden liegt oben, Norden unten,
= = Westen rechts, Osten links.

Die Lichtfithrung ist neuartig aus der evangelischen Auffassung und aus psy-
chologischen Uberlegungen entwickelt. — Im Johannescvangelium 4, 24, heifit es:
,,Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die missen ihn im Geist und in der Wahrheit - ——
anbeten. "
Hier erscheinen alle Handlungen der Gemeinde, welche gegen Siiden, also gegen
das Licht blickt, nun nahezu im SchattenrifB. Die Aufmerksamkeit wird also
nicht durch koérperliche oder zufillige stoffliche Einzelheiten von der eigentlichen
Kulthandlung, die selbst deutlich in der Silhouette und in diffuser Seitenbeleuchtung
markiert ist, abgelenkt. Durch die Fensterwand kommt trotz der nach Norden und
Osten geschlossenen Raumwand geniigend diffuses (die Sonne steht withrend des Morgen-
gottesdienstes im Siidosten) Licht, um im Kirchenraum noch gut lesen zu konpen.

‘f
Der Rhythmus und die Verhéltnisse sind
durch Stufenreihen, Altartisch, Kreuz, Kanzel und
Orgelaufbau in besonderer Weise geistig lebendig und =
im Raume ausgewogen. — Die in stets andrer Abwand-
lung und GréBenordnung wiederholte Polaritit von O Cj ﬂj
Raumecken und Kurven mit konvexen und konkaven s
Kérperbildungen lost schon gewisse gefii hlsmiaBige
Schwingungen bei der Gemeinde aus, die cine innerc T T
Sammlung und Aufnahmefahigkeit fir Kulthandlung, l‘ -L—- i —|
Musik und gesprochenes Wort vorbereiten. Hierdurch Il—"‘—‘ ENSRE
kann auf mystische Wirkungen oder architektonische ", __l ok o
Symbolismen, welche zur gefiihlsméBigen Beeinflussung l i
der Gemeinde sonst gerne als unentbehrlich betrachtet ' in _ﬁ L
werden, ganz verzichtet werden. i {

I WA |
_ |

Die Rickansicht im.Maf3stab 1:500
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SIEDLUNG
UND HALLENBAD

Entwurf fiir einHallenbad in Erkenschwick (Ruhrgebiet) (Modell)

tf\-(; T
| |

UEST B XN EAT

Im Entwurf des Siedlungsbades sind besonders
wesentlich wicder die Verhiltnisse in der Fliche
(siche Grundrifs Erdgeschof, die Teilungen des
Schwimmbeckens durch Sprungsteg, Treppe usw.)
und die Versetzungen und rhythmischen Ver-
schrinkungen im Raume (Modellansicht).
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Entwurfzum Hallenbad
Erkenschwick i, Ruhrgeb.
Ansichten 1:400

Bau in schwarzen Klinkerstei-
nen, grofigefugt. (Hallenbad,
Wannen- und Brausebad.) Die
grofle IHauptschwimmbhalle hat
gegen Siiden eine grofle ver-
senkbare Glaswand, so dal
das Bad im Sommer ein Frei-
luftbad ist. Gedeckte und offene
Liegeterrassen an Rasengelinde.
Becken {fir Schwimmer 4 m,
fir Nichtschwimmer 1,2 m tief.
Vorhalle in Eisenkonstruktion
und Glas, mitKasse und Wische-
abgabe, Aufgang zu den Kabinen
und dem Reinigungsbad. Alle
Zu- und Abginge zur Schwimm-
halle sind zugfrei. Warmwas-

/ : |r ser von den Kohlezechen. Uber
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Hallenbad Erkenschwick, Grundrifd Erdgescholl 1:400
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1 Parkplatz, 2 I'ul3-
ballplatz, 3 Tennis-
plitze, 4 Tribiinen,
5 Sitzterrassen,
6 Schwimmbecken,
7 Restaurant, 8 Ka-
binen, 9Wandelhalle.

Lageplan fiw den
Ausbau des Stadions
in Plauen
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Ansicht im MaBstab 1:8000

R

SIEDLUNG UND STADION
Ausbau des Stadions in
Plauen. Blick von oben

Vorhandener Teil (6) Strandbad fir
Nichtschwimmer, Schwimmbecken
fiir Wettschwimmen und Schau-
springen mit Sprungturm, Becken
fiir Wasserball, Kabinen fir Son-
nenbad, Minner und Frauen. Aus-
bau: (b) Zuschaver-Tribiine fiir
Wasserveranstaltungen, anschliefiend
grofe Sitzterrasse mit Restaurant. (7)
Restaurant mit Ausblick einerseits
auf das Studium und auf die tiefer-
liegende Stadt Plauen und anderer-
seits auf das Freibad und die an-
schlieBenden Waldungen. (9) Offene
Wandelhalle als  Verbindung des
Restaurants mit gedeckter Tribine.
(4) Gedeckte Zuschauertribiinen mit
Aufgingen, Abortanlagen usw., an-
schlicfiend Galerietreppe und Galerie
als Zugang zu den Zuschauerplit-
zen, darunter Iassen, Geschiftsein-
bauten usw.

Hauptzufahristrafie von Siidwest




Biro- und Verwaltungsbauten

Der Architekt versucht die Aufmerksamkeit des Passanten auf den Bau
dadurch zu lenken, daBl fiir den Blick gleichsam cin ansaugender
Hohlraum in der konkaven Fassadenfliche gebi]dct wird. Diese Kon-
kavitit der Fassade entstehl durch scillich angeordnele Erker, welche
durch Eckpfeiler bis zum Birgersteig herunter gefithrt werden. Dic

nach innen zusammengezogenen Fenster fangen den Blick.

INNSBRUCKER NACHRICHTEN

IN BREGENZ

Straflenseite

GrundrifB ca.

1:500




Erster Entwurf zur Wagnerschen
Universitiatsdruckerei in Innsbruck

1925-26

Rationelle Betriebsorganisierung und Re-
prasentation waren die konkreten Voraus-
setzungen des leider noch nicht zur Aus-
filhrung gelangten Entwurfes zum neuen
Betriebsgebiude der Wagnerschen Universi-
titsdruckerei in Innsbruck. In Grundrif3
und #duferem Aufbau ist die starke vom
Architekten unter voller Erreichung dieser
nicht ohne weiteres verwandten Ziele durch-
aus erreichte Einheitlichkeit ersichtlich,

Finfahrt fir Lieferautos (rechts) ist weitabgeriickt vom Personal- und Kundeneingang (links). Dazwischen

liegt das Betriebsbiiro hinter langgestreckter Glaswand mit Schauauslagen.

Grundrifl S |
Erdgescholl ca. 1:500 ‘l_j_
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Hochhaus der Wagnerschen Universitits-Buchdruckerci in Innsbruck,
zweiter Entwurf, Grundriff Erdgeschofs. — Unten Blick vom Hof auf das Hochhaus.

Der erste und zweite Entwurf unterscheiden sich als Flach- und Hochbau infolge des verschicden, im ersten Pro-

jekt mit zwel, Im zweiten nur mit einer Hausbreite, angenommenen Bauplatzes. Interessant ist die Auswir-

kung auf Betriebsorganisation und duBere Gestaltung. Die Motive der horizontalen Entwicklung im einen Ifalle

und der Vertikalen im anderen sind bis in den Bewcgungsrhythmus im Grundril und Aufbau folgerichtig

entwickelt.

Entwurf zum Hochhaus der
WagnerschenUniversit'eits—
Buchdruckerei in Innsbruck

Blick von oben auf das Modell.

Verwaltungsgebiude

mit 10 Stockwerken in guter Lage
zum Betriebsgebdude. Im Erdge-
schof liegen Einfahrt und Zugang
zu den Geschiftslokalen (Druck- und
Anzeigen-Annahme, Zeitungs-Verkauf
u. a.), Lift zu den Obergeschossen,
Portierloge.

In den Obergeschossen Graphik,
Verwaltung, Buchhaltung, Redakteure,
Chef- und Sitzungszimmer.

Konstruktion: Stahlgeriist mil
wirmeisolierendem ILeichtmauerwerk.
Fenster Eisen und Spiegelglas. Putz
in Terranova. Lichtreklame.
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VERWALTUNGSBAU DER STADTISCHEN ELEKTRIZITATSWERKE IN INNSBRUCK

Der ncue, 1926-27 ausgefithrte Hochbau der stidtischen Lichtwerke in Innsbruck geht
zuriick auf einen in Deutschland und Deuischésterreich 1925 ausgeschriebenen Wett-
bewerb und auf cinen zweilen cngeren Wettbewerb lHolzmeister-Welzenbacher (1925),
in dem letzterer Sieger blieb. Leider war dem Architekten lediglich die &uBlere und
innere Gestaltung ibertragen, wihrend der Grundrifs weitgehend nach Plinen des stidti-
schen Hochbauamtes durch den Stadlrat festgelegt wurde. IHierdurch ist eine innerc
Einheitlichkeit ohne Zweifel stark Dbehindert worden.

Der Rohbau ist Ziegelmauerwerk mit Eisenbetondecken und Balken, Dachstuhl Holz;
Dachdeckung, Tenster- und Gesimsabdeckungen in Kupfer. Gebiudeeinfassungsstufe
und -sockel in Kunsistein, rauh behauen. Ladenfenster und Tiiren in Eisen, weild ge-
strichen. Stiegenhausfenster in Eisen mit beiderseitigem weillem Anstrich. Fenstervor-
bauten in der Fassade aus grauem Vorsatzbeton, IFassadenputz aus gramem Terranova,

etwas aufgerauht. Die Génge und Treppenhiiuser wmit leichtem Spritzwurfputz.



Blick von unten zur

Turmuhr

FlachenmaBstab und Tonwert an aufgechenden Winden im Aufleren und Inneren ist das eine Thema fiir dic
Betrachtung der Abbildungen dieser Seite. Das anderc die Blickfithrung nach oben. Sci es in Fensterzwischen-
riumen, Leibungsticfen und Tonunterschieden der Wand und der Fenster auBen — oder innen eine von
der gerade emporstrebenden glasgefachten [Mahrstuhlwand durchstofienen Folge von Schatten und Lichtstreiten

im Treppenhaunse. Diese Komposition fast ohne form ale Miitel ist das kiinstlerisch Starke und unbeschwert

Leichte zugleich.

Blick von unten in den I"'ahr-
stuhlschacht der stidt. Elekiri-
zititswerke Innsbruck
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Yerwaltungsbau der stidtisehen Elektrizititswerke Innsbruck. Das grofe Treppenhaus

Mit dem Treppenhaus der Elektrizititswerke beginnt eine Reihe von Innenriumen, die
bei aller Verschiedenheit grofle Linheitlichkeit im Grundsitzlichen haben: Bewegungsfihrung
mit Richtungswechsel, kontrapunktische Verteilung von Flichen und Stiitzen, Schatten und hel-
len Flecken, von Metall, Glas, Putz, Holz und Stoffen.




Tanz-Café in Kitzbiihel Die Tanzfliche
Die Metalltrichter an der Wand dienen der Lu [theizung

Scit den Innenriiumen der Festhalle Olmiitz und der Halle der 80 000 in Wien, iri denen noch die Proportion,
das stabile, ruhende Verhiltnis der Linge zur Hohe und der Flachen untereininder vorherrschle, gewinnt der
Bewcegungsrhythmus auch im Innenrawme immer mehr dic Oberhand.

Die Verhiltnisse innerhalb der Ilichen ordnen sich unter.

Dem Zwecke des Tanzraumes entsprechend lifit Welzenbacher seinem Temperament hier einmal richtig die
Zugel schieBen, allerdings ohne den kiinstlerischen Takt je hierbei zu verletzen.

Besonders in den Abbildungen auf Seite 77 und 78ist die Bewegung der iibereck gefithrten Tischreibe unten ge-
gen den rdumlich nach oben versetzten Schwung der Empore mit der Siule als Endpunkt ins Auge fallend.
Linien, TFlichen, Gegenstinde (Tische, Iligel, Lichloflnungen usw.), alles Gegenstindliche also ist in den

Dienst kiinstlerischen  Ausdrucks gespannt, — mnur Form als ,,Form® ist vermieden!
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TANZCAFE IN KITZBUHEL (TIROL)

Es galt, ein modernes Tanz-Café in ein bestehendes
Gebaude (Hotel) einzubauen. Das Untergeschofs ent-
halt dic Garderoberiume mit Aufgang zum Vorplalz
des Tanz-Cafés. Der Windfang in Spiegelglas mit
WeiBmctallfassang. Der Tanzraum hat seitliche und
erhohte Sitzgelegenheiten. Eine Raumvergroficrung 1aBe
sich bei Bedarf (Wintersport in Kitzbiihel) durch Zu-
sammenklappen einer grofien Teilungswand (in  vier-
teiligem Weifimetallrahmen und Mattglas) erreichen.
Als Verbindungsgang von der oberen Hotelhalle zu den
leuchtungskérper in Weillmetall und Mattglas. Boden
Milchglasfenstern. Mobel in Nuftbaum, mattpoliert. Be-
leuchtungsksrper in Weifimetall und Mattglas. Boden
Tafelparkett, Wande hell; an das Tanz-Café schlieen die

Wirtschaftsriume — Kaffeekiiche, Office usw. — an.

Tanzcafé in Kitzbihel, Grundrifi Erdgeschol
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Galcricfensterdetail

Blick gegen die Galerie. Die runde Melalloffnung rechts dient der Warmluftheizung
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e = ' SOLBADHOTEL IN HALL (TIROL)
Baujahr 1930/31

GROSSBAU UND LANDSCHAFT

Wie Haus Treichl (Seile 48) ist auch das Solbadhotel als Turmbau in die Fliche, das ebene Gelinde gestellt
— wohl aus dem praktischen Grunde, eine méglichst grofie Gartenfliche aus dem in seincer Ausdehnung immer-
hin begrenzten Grundstiicke zu erhalten, dann auch wegen der grofieren Wirtschaftlichkeit im Bau (6 Vollge-
schosse). Ein bestchendes Gebaude und die Nachbargrenze sind dieses Mal Ankniipfungspunkte, an denen der Bau
, verankert wird. Die wandbildende Baulma]lee bei Haus Treichl wird hier durch eine hohe Gartenmauer, in die
der Haupteingang eingeschnitten ist, ersetzt. Diese in leichter straffer Kurve verlaufende Mauer bindet den Bau
rdumlich an Bestehendes und gibt ihm eine leise Bewegung, welche spiralformig in den Balkonen um dic in hori-
zontaler Ebene leicht zueinander geneigten Maucrn bis zur Dachterrasse aufsteigt und hier im kleinen Vordach

und den drei Rauchrohrendigungen ausklingt.

Grundrifl Erdgeschols
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In der Gegeniiberstellung der Ideenskizze (S. 80 oben) und des fertigen Bauwerks (ritt eine seltenc Ubercinstim-
mung vom ersten Entwurf und endgiiltiger Ausfithrung zutage.

Sie zeugt von schneller, klarer Denkarbeit und starker Enlschlufikraft, die sich sicher auch in der Gellungs-
dauer des #sthetischen Eindrucks vorteilhaft auswirken wird, wihrend zogernd und unsicher entworfene Bau-
werke einen anfinglich vielleicht noch guten LEindruck bald zu verlieren pflegen.

Die Abbildungen auf Secitc 80 bis 85 zeigen sehr gut den im gesamten Aulicren sorglaltig eingehaltenen zar-
ten MaBstab z. B. in den Gelinderstiben des Eingangs und der Balkone sowic in den oberen Abschliissen der
Gartenmaucer und der Hauswinde.

Er steht in enger Beziehung bzw. polarem Gegensatz zur slarken Bewegung der Baamassen und der um diese

herum greifenden Balkone.

Solbadhotel in Hall
Eingangseite

mit Gartenmaucr

w. Haupteingang




Solbadhotel in Hall

N

Solbadhotel in ITall, Blick entlang der Westseile

Die Siidansichten auf Secite 83 und 85 zeigen gut, wie der Architekt die
moglichen Standpunkte fiir den Beschauer und auch die wirksamen Blick-
ausschnitte bzw. Einrahmungen vorausbedenkt. Die Lichlbildaufnahmen des
Baues wurden in diesem Sinne von ihm beeinfluf3t.
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Solbadhotel in Hall (Tirol). Blick nach oben. Stidwestseite
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Solbadhotel in Hall (Tirol) Ein Gastezimmer

Lichtbild und Grundrisse 1:50

eines Gistezimmers




Solbadhotel in Hall (Tirol) Dachterrasse mit Sonnendach und Dusche

88



Das Helle und Freundliche, welches aus allen Bauten Welzenbachers spricht, kommt bei der Dachterrasse des
Solbadhotels besonders stark zum Ausdruck im hellen Anstrich der Bristangsmauer und des mit dem Dunkel
der diinnen Eisensiulen kontrastierenden Weil3 des Betonrahmens fiir das Sonnensegel.

Es steht besonders gut vor der weitraumigen Landschaft des Inntales und rahmt diese, je nach dem Stand
des Beschauers, stets neu und abwechslungsreich ein.

Diese Steigerung des Landschaftseindrucks durch Rahmung ist seit der Weifienhofsiedlung ein architektonisches
Wirkungsmittel geworden, das jedem Reisenden bekannt ist als ,,Blick aus dem D-Zugfenster”. Immerhin ist

gerade hier besonderer Takt von seiten des Architekien erforderlich, denn ein ,,Zuviel” kann die gewollte Wir-

kung auch wieder aufheben.

Das Solbadhotel in Hall
Eisenbetonrahmen mit Eisen-
stiitzen fir das Sonnensegel.




Solbadhotel in Hall (Tirol) Blick von unten auf die Ostscite
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HOTEL MIT BERGSTATION AM HAFELEKAR (1600 m i. M.). Entwurf 1925

Leider konnte die bereits fertiggestellte Wettbewerbsarbeit Totel mit Bergstation am Hafelekar (1600 m . M.)
nicht eingereicht werden, weil im letzten Augenblick vom &sterreichischen Architektenverein fiir seine Mitglieder
ein Teilnahmeverbot hinausgegeben wurde.

Der Bau, die mittlere Umsteigestation von der Talseite zur Bergstation, wichst aus dem TFelsen horizontal iiber
einen flachen Felsenriicken bis zu dem Punkt, an welchem dieser als Grat steiler abfillt. In schwacher Kurve
ist die Stidseite (Gisteriume) der Sonne zu- und der Ansicht entgegen gedffnet und gegeniiber der Nordseite
(Wirtschafts- und Nebenrdume) verlingert.

Das Dach ist als nach Norden fallendes Pultdach ausgebildet.

GrundriB: Stationstrakt (2 Wagenhallen mit Warteraum und Betriebsrdumen, Wirterwohnung). Hotel-
trakt: im ErdgeschoB: Hotclhalle mit Restauration fiir 300 Personen mit vorgelagerter Terrasse, gedeckte
und freie Terrasse nach Siiden, Wirtschaftsanlage nach Norden. — Obere Geschosse: Hotelzimmer und
Pichterwohnung. Gedachte Ausfihrung: Raubputz, breites Gesimsband in Holzverschalung, Terrassen-
belag, Steinplatten.
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GROSSGARAGE IN PLAUEN, ersler Entwurf

Bezeichnungen:

L Einfahrt, 2 Ausfahrt, 3 Autoaufziige, 4 Autoboxen,
5 Tankstelle, 6 Reparaturwerkstitle, 7 Palernoster, 8 Laden,
9 Waschriume
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ErdgeschofBl und Lageplan

Erstes Obergeschof

Unten rechts Lageplan der Zentral-
garage zu den Hauptverkehrsziigen der

Stadt nach Iof, Eger, Leipzig, Dresden
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Grofigarage in Plauen.
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GROSSGARAGE IN PLAUEN, zweiter Entwurf. Grundrisse i. M. 1:2000
Bezeichnungen: 1Einfahrt, 2 Ausfahrt, 3 Autoaufziige, 4 Autoboxen, 5 Tankstelle, 6 Motorrader, 7 Heizung
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Grundrilb des 1. und 2. Stockes
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Grofigaragein Plauen, Modell zum zweiten Entwurf
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Garagenbau als GroBbauorganismus

Entwurf (1929) zu einem
Kraftfahrzeug- Zentral-
Vertetlungsgebdude fiir

Rheinland-Westfalen (1929)

In den Entwiirfen fiir Groigaragen in Westfalen (1929) und Plauen (1930/31) setzt sich Welzenbacher mit

den Problemen des grofien Bauorganismus auseinander. Das Zentralverteilun gsgebidude ist als grofes

Lager mit Gleisanschlul gedacht. Die einzelnen Hallenlager sind zu einander versetzt, der Schriige der Haupt-

gleisrichtung ausweichend. Eine Garage umschlie3t
teilweise einen grofien Hof und ist durch ein
Eisengitter mit dem Hauptbau (Verwaltung,
Halle) verbunden. Im Drehpunkt sozusagen der
Gesamtanlage steht ein Turm mit Dienstwoh-
nungen. — Obwohl alles frei in der Fliche
steht und grole Ausdehnung besitzt, ist der Ein-
druck einer vollstindigen Verankerung und Ein-
passung ins Gelinde durch dic innere Ausgewo-

genheit gegeben.
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GroBgaragein einer GroBsiedlungin Plaucn

(1930-31). Entwurf

Wiederum: Bauwerk und Landschaft, aber dieses Mal unter Einschaltung der Siedlung als Mittelstufe
und Ubergang vom hohen, beherrschenden GroBbau zum Gelinde. Wenn es nicht feststiinde, dafy diese lok-
keren Kohleskizzen die IMixierung durchaus konkreter Gedanken zur Gestaltung ganz bestimmter Aufgaben
darstellen, wire man geneigt, sie fir den geistvollen Versuch zu halten, die Rhythmen-, Motiv- und Themen-

folgen eines musikalischen Erlebnisses zeichnerisch zu bannen.

Grofigarage

in eincr Grobsiedlung
in Plauen (1930/31)
Entwurf
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Das Kraftwerk ist cinge-
teilt in sieben Maschinen-
hiuser parallel zur Strang-
richtung und untereinander
durch einen leicht im Bo-
gen gefiihrten Laufgang
verbunden (zu 2x6, 2x5,
1x4 und 2x3 Maschinen).
Balinanschluf3 an dic Werk-
stittten, Schaltraum und

Kommandoturm.
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KRAFTWERK GALLIPOLI

Vogelschaubild
der Gefallstufen
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Lageplan
mit Schleusenanlagen
des Grofi-Kraftwerkes

KRAFTWERK GALLIPOLL
(Entwurt Welzenbacher im Rahmen des Sérgelschen Mittelmeerprojekies. Naheres hiertiber siehe ,,.Der Bau-
meister’ 1930, Heft 7.
Der im Sérgelschen Projekt vorgesehene Niveauunterschicd des Wasserspiegels im Marmarameer und Xerxes-
golf wird zum Einbau einer Kraftstufe am Unterhafen ausgenutzt. Die Bewegungskurve des Gelindes fin-
det in der gesamten Bauanlage ihre Zusammenfassung und Betonung. Kraftwerk, Wasserschlolt und Uberlauf

sind mit der Landschaft zu schwungvoller Einheit verbunden. J

Kraftwerk mit Falleitungen, Leuchtturm, Schleusenstufen
Gesamtleistung 6,48 Millionen PSS, bei 32 Maschineneinheiten, je 20000 PS8, Gefille ca. 200 mn;
16 Rohrstringe, je 8,4 m Durchmesser, jeder Strang speist zwel Maschinenaggregate.
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DAS NEUE MARSEILLE. Entwurf Welzenbachers zum Sérgelschen Mittelmeerprojekt

Mit dieser vom Verfasser vorliegenden Buches angereglen Bearbeitung stidtebaulicher Fragen lediglich im. Rah-
men einer ersten, groflen und fir jede weitere Detailarbeit grundlegenden Idee beschliefien wir die Reihe der
bisherigen wichtigeren Arbeiten Lois Welzenbachers nicht ohne dem Wunsche und der leisen Hoffnung Aus-
druck zu geben, dafl mit ihnen Anregung gegeben wird, in der Baukunst die Konstruktion, das Dogma und
die programmatische Aufmachung zugunsten wirklicher kiinstlerischer und personlicher Leitung zuriickzudrin-
gen. Das Einheitliche, Einfache ist Leistung, als ein Uberwinden des vielfaltiz Komplizierten. Ohne
die grofie persénliche Kraft, die Richtung bat, ist Binheitlichkeit nur Leere und Ode.

Durch die Mittelmeersen-
kung ergibt sich die Bucht,
welche in der Planung den
Ausgangspunkt fiir den neuen
Hafen und die neue Stadt bil-
det. Die Mittelmeersenkung
betrigt ungefihr 180 Meter,
daher die Verbindung vom
neuen Hafen zum alten Hafen
Marseille durch Schiffhebe-
Werke (4) und Schleusen-
treppe  (3), ehenso durch
Bahnverbindung (2) von der

1 HALIETE
neuen zur alten Stadt g WFRACHTENB K. VERBDG HAFEN

A WOHN/ U GESCHAF TSVIERTEL
712 B)EDLUNGSGERIET !
_ 13VERBIND, BROCKE|SIEDLUNG ZU '

" Fwioo ,\,—?HN' UsCESCHRFTSVIERTEL. y
Lageplan 1:200000 o, AOWTTELLUNDISCHES MEER ]
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Im folgenden fiihren wir einige Daten aus dem bisherigen Berufsleben Lois Welzenbachers an:

Geboren am 20. Januar 1889 in Miinchen. Lehrzeit als Maurerlehrling, Gehilfe, spiter Schiiler von Geheimrat Prof. Dr.
Theodor Fischer a. d. Technischen Hochschule Miinchen. Dann titig als Archilekt bei Prof. Bieber; Prof. Delisle
und Ingwersen - Minchen.
1918/14 Einjihrig-Freiwilliger beim Tiroler Kaiserjiger-Regiment.
1914/18 Im selben Regiment als Zugfihrer, Fihnrich, Leutnant und zuletzt als Oberleutnant im Felde.
Seit 1918 selbstindiger Architekt. — Erfolge bei Woltbewerben in Deutschland, Osterreich und der Tschechoslo-
wakei —, eine Anzahl Bauten selbstindig ausgefiihrt. Auf Grund hervorragender Leistung auf dem Gebiele des Bau-
wesens erste und zweile Staatspriifung vom Ministerium fir Industrie und Bauten zuerkannt.
1922/23 Aushilfsweise Lehrer als Vertreter Prof. Holzmeisters an der hoheren Staatsgewerbeschule fir Hochbau und
Kunstgewerbe (Maturaklasse 4. Jahrg.).
1925 An dritter Stelle von der Fakultit der Technischen Hochschule Wien vorgeschlagen zur Ubernahme einer neuen
Lehrkanzel fiir Stidtebau und Siedlungswesen an der Technischen Hochschule in Wien.
1927 Vorgeschlagen mit einem anderen Kollegen in gleicher Reihe als Nachfolger des Geheimrats Prof. Dr. Halmhuber
a. d. Technischen Hochschule Hannover a. d. Lehrkanzel fir Architektur und Raumkunst. ‘
1928/29 Zur Bestellung als Stadtbaudirektor vom Baudezernat Mainz der Abgeordnetenversammlung zar Wahl an 1. Stelle vor-
geschlagen.
1929 Als Stadtbaudirekior der Stadterweiterung Plauen an 1. Stelle vorgeschlagen, gewihlt und berufen.

Die folgende Gegeniiberstellung der Elnordnung von Welzenbachers Arbeiten im Buche und ihre chro-
nologische Relhenfolge moge AnlaB geben zu einem Vergleich iiber das Konstante, Gleichbleibende und die Wei-
terentwicklung im Schaffen des Architekten. Ein Ergebnis dieses Vergleichs ist fiir uns, daf nur diese einheit-
liche persénliche Leistung, nicht etwa eine Kollektivarbeit beim Entwerfen Bauwerke von bleibendem Werte zu
schaffen vermag.

Chronologische Reihenfolge:

1. Haus Settari 1919/20 10. Haus Buchroithner 1928
2, Haus Baldauf 1919/20 11. Haus in Westfalen 1928
3. Odeonkasino Innsbruck 1923 12. Haus am Atlersee 1928
4. Verbauung der Aiglgriinde, Salzburg 1924 13. Hallenschwimmbad . 1929
5, Kleiner Wohnraum am See 1925 14. Katholische Kirche 1929
6. Haus bei Prag 1926 15. Haus Treichl 1929
7. Haus Arbenz 1927 16. Haus Rosenbauer 1929
8. Dreiraumwohnung 1927/28 17. Siedlungen, Sta,dyion u. Garagen in Plauen 1930
9. Tanzcafé Kitzbiihel 1927/28
J/

Linordnung im Buch:
1. Haus Settari ' 11. HHaus Arbenz am Atlersee 21. Hallenschwimmbad.
2. Haus Baldauf. 12. Einwohnraum. 22, Stadion.
3. Haus bei Prag. 13. Dreiraumwohnung 23. Biirobau in Bregenaz.
4. Deutsches Theater Olmiitz 14. Haus Treichl. 24. Druckereigebiude, Innsbruck
5. Halle der 80 000, Wien. 15. Verbauung der Aiglgrinde. 25. Verwaltungsbau in Innshruck
6. Odeonkasino, Innsbruck. 16. Siedlung Haselhorst. 26, Tanzcafé in Kitzbithel.
7. Kl. Wohnraum am See. 17. Siedlungen in Plauen. 27. Solbadhotel Hall.
8. Haus in Zell am See. 18. Bebauungsplanv. Mayrhofen. 28. Berghotel am Hafelekar.
9. Haus in Westfalen, 19. Katholische Kirche, 29. GroBgaragen.
10. Haus in Linz. 20. Evangelische Kirche, 30. Kraftwerk Gallipoli.

31. Neu-Marseille.
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DER BAUMEISTER
MONATSHEFTE FUR ARCHITEKTUR U.BAUPRAXIS

Herausgeber Reg.-Bmstr. Guido Harbers stédt. Baurat, Miinchen

zeigt neue Werke der Baukunst, der Bauplastik und Gartengestaltung in ausge-
suchten Lichtbildern und guten Zeichnungen, unter besonderer Betonung mo-
derner Bauaufgaben, vor allem des modernen Wohnungsbaues, ebenso in neuesten
Beispielen die besten und wirtschaftlichsten Konstruktionen in Backstein, Eisen,
Eisenbeton, Holz und Glas. Er gibt weiter Einzelheiten der Bauwerke in den

Original-Werkzeichnungen,

nimmt Stellung zu allen Fragen und Aufgaben des modernenBauens und dient
der ehrlichen, starken und der in die Zukunft weisenden Leistung, nicht aber
irgendeiner Richtung oder Parlei. Er unterriehtet iiber alle Strémungen und Er-

eignisse in der deutschen wie internationalen Baukunst,

unterrichtet iiber die neuesten und wertvollsten Werke der Fachliteratir und
tiber wichtige Wettbewerbe, Ausstellungen, Tagungen und Vortrige, die fiir die
stete Entwicklung des Bauwesens und ciner gesunden neuen Bau- und Wohn-
kultur von Bedeutung sind,

ibt Auslese, nicht Kritik. Der stetige und saubere Arbeitsweg, ein logisch-
schopferisches Denken, Wollen und Verwirklichen ist ihm Voraussetzung fiir
bleibendes Neues. Seine Arbeit gilt dem ehrlich Schaffenden, der i.i')sung lebens-
wichtiger Aufgaben. Er will Freund und Berater sein im besfen und weitesten
Sinne dem Baumeister am Werk und dem Lernenden, den Bauherren und Bau-

lustigen, dem VYerwaltungsmann, und Lehrenden.

»DER BAUMEISTER« erscheint monatlich und bringt im Hauptblatt mindestens 36 Seiten
und in der Beilage 16 Seiten und aufierdem 10 bis 14 Tafelbeilagen. Die Bezugsgebiihr
betrégt fiir ein Vierteljahr 7.50 Mark, Einzelhefte kosten 3.50 Mark.

VERLAG GEORG D.W. CALLWEY-MUNCHEN




DIE GRUNDRISS-STAFFEL

Eine Sammlung von Kieinwohnungs-Grundrissen der Nachkriegszeit
mit einem Vorschlag folgerichtiger Ordnung und Kurzbezeichnung

Von GUSTAV WOLF
GroBquart, 93 Seiten mit 288 Abbildungen. Kartoniert 8.50, geb.10 RM.

Mitder, Grundrif3-Staffel“ von Wolf wird zum ersten Maleeine nach wohnwirtschaftlichen
Werten zusammengefalite, logisch geordnete Zusammenstellung praktisch erprobter
GrundriBlésungen fiir die in Deutschland seit Kriegsende tiblichen Formen der Kleinwoh-
nung geboten. Es leuchtet ohne weiteres ein, daf3 eine solche iibersichtliche Grandrify-
Sammlung fiir den Fachmann eine grof3e Ersparnis an Zeit und Kraft bedeutet, indem sie
ihn der Miihe iiberhebt, die zahlreich gegebenen und bereits richtig gelosten Raumprobleme
immer wieder von neuem durchzudenken. Der Einfiihrungstext behandelt die heute so be-
deutungsvollen Fragen und Aufgaben wirtschaftlicher Gestaltung der Kleinwohnung sachlich
aufklirend und neue Wege und Ziele weisend. Das Werk wird sich auch als ein wert-
volles Hilfsmittel im Fach- und Hochschulunterricht auf dem Gebiete einer ratio-
nellen Wohnungs- und Raumwirtschaft bewihren.

Grundlagen fiir das Bauen in Stadt und Land

Von Georg Steinmetz
In drei Bdnden herausgegeben vom Deutschen Bund Heimatschutz

DER ERSTE BAND enthilt die fiir alle Zeiten und alle Baugattungen giiltigen Grundgesetze
im Zusammenhange dargelegt und durch ausgewihlte Beispiele erldutert in der Gliederung:
1. Der Baukérper, 2. Der Raum, 3. Die Fliche. Die umfassende »Einfithrung« geht auf die
wichtigsten begrifflichen Voraussetzungen aller Raum- und Kérperbildung ein. — Der Band
umfafit 468 Seiten mit etwa 1785 Abbildungen. Preis in Leinen gebunden 24 RM.

DER ZWEITE BAND »BESONDERE BEISPIELE« (3.Aufl.) enthélt: 1. Gebdude: Scheunen,
Stallbauten, Gutshéfe, Kleinsiedlungen, Vorstadt- und Kleinstadthduser, Stadthiuser, Offent-
liche Gebdude und SchloBbauten. 2. Bauliche Einzelkeiten: Dachverbinde, Gesimse, Dach-
rinnen, Schornsteine, Dachfenster, Treppen, Fenster, Tiiren und Tore, Eisenarbeiten, Ofen. —
Grolioktav, 362 Seiten mit 526 Abbildungen. In Leinen gebunden 13 RM.

DER DRITTE BAND »PRAKTISCHE ANWENDUNG« enthilt: 1. Allgemeine Gesichispunlkte
fur Anlage und Durchfiihrung des Baues und dessen Einstellung in die Umgebung, fiir An-
lage, Aufbau und Gliederung der Siedlung, Behandlung der Fassaden, Gestaltung und Durch-
bildung der Rdume, fir die schéne Gestaltung und Formgebung. 2. Beispiele: Scheunen,
Stille, Lindliche Arbeiter-Doppelwohnhauser, Landliche und b#uerliche Siedlungen, Ar-
beiter-Siedlungen, Stidtische Siedlungen, Einfamilienhiuser, Reihenhéduser, Mehrgeschossige
Hiuser, Wirtschaftsgebdude, Schulgebiude usw. — GroBoktav, 260 Seiten mit 413 Abbil-
dungen. In Leinen gebunden 12 RM.

VERLAG GEORG D.W. CALLWEY-MUNCHEN
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